0
| Telfa AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranas
Besoksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranas

075-24 24 450 | info@telfa.se | www.telfa.se

MP2-R
Slangpump

P04AA0115000

e Fléde max 6 I/h

e Tryck max 3 bar

« Manuellt justerbart flode
« sjalvsugande

o torrkérningsséaker

Produktinformation

Microdos slangpumpar MP2-R &r en pump framtagen for inbyggare dér smidighet och enkelhet &r ett nskemal.
Pumpen kommer kapslad och har en "bracket" pa baksidan fér enkelt montage.

MP2-R finns i 230V och kommer i ett antal olika varvtal/matrerialkombinationer.

Pumpen har bara en mediaberdrd del vilket &r slangen, som &ven enkelt kan bytas ut som reservdel.

Den har dven en potentiometer inbyggd sa du enkelt kan justera varvtalet/fldet.

Teknisk data

Fléde max 1,51h

Tryck max 1 bar
Anslutning Slanganslutning 4 mm
Reglering Manuell
Rullar 2 st

Slang ID 5,8 mm
Material Pumphus Polypropylen
Material Rotor PBT
Material Slang Santoprene
Spénning 230V
Varvtal 10 rpm
IP-klass P54

Vikt 0,5 kg

MICRODOS,.
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