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SERIE SUZZARABLUE
Membranpump

F00204080 

Flöde max 35 l/min
Tryck max 1,8 bar
Pumphus i PP
För AdBlue
Självsugande/torrkörningssäker

Produktinformation
PIUSI's serie Suzzarablue är en elektrisk membranpump speciellt framtagen för att pumpa AdBlue. Pumparna är tätningslösa vilket gör dem till en pålitlig
pump för överföring av AdBlue®. Pumpen  fungerar i alla arbetsmiljöer där AdBlue® behöver hanteras på ett smidigt och säkert sätt.
Alla material i pumpen är noggrant utvalda för att uppfylla ISO 22241-standard, vilket garanterar långvarig säkerhet och driftsäkerhet. Membran och ventiler
är helt tillverkade i technopolymer, ett material som tål aggressiva vätskor och säkrar trygg drift.
Med en kapacitet på upp till 36 liter/minut och en arbetstid på 20 minuter per cykel levererar SuzzaraBlue hög prestanda varje gång. Pumpen är dessutom
kompatibel med AdBlue®-tillsatser som antifreeze och spolarvätska.

SuzzaraBlue är en pålitlig lösning för företag inom transport, jordbruk, bygg och industri – där säkerhet, kvalitet och effektivitet alltid står i fokus.

Pumpen kommer komplett med: 
- Slanganslutningar 3/4"
- on/off strömbrytare
- 2m kabel med klämmor (DC) alt stickpropp (AC)

Teknisk data

Flöde max 35 l/min

Tryck max 1,7 bar

Anslutning 3/4" BSP

Material Pumphus Polypropylen

Spänning 12 V



Strömbrytare Ja

Ström max 22 A

Driftförhållande 20 min

Varvtal 2800 rpm

Temperaturområde media från -5 °C

Temperaturområde media till 40 °C

IP-klass IP55

Vikt 3,6 kg
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