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SERIE CARRY/BATTERY
Vingpump

F0022300C

e FIéde max 50 I/min
e Tryck max 1,5 bar

« Pumpkit for diesel

« Sjalvsugande

o 12/24V

Produktinformation

Serien BP3000 Carry fran PIUSI &r en sjalvsugande vingpump speciellt framtagen som tankningspump for diesel pa farmartankar eller mobila enheter som
t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borriggar mm.
Pumparna har inbyggd éverstromningsventil vilket skyddar pumpen mot éverbelastningar och goér dem speciellt I&ampliga fér anvandning med pistolhandtag.

Carry serien &r utrustad med barhandtag, on/off switch, 2m kablage med krokodilklammor samt anslutningar vilken gér pumpen optimal fér applikationer dar
pumpen snabbt och enkelt behdvs flyttas runt.

Battery serien ar utrustad med barhandtag, on/off switch, 2m kablage med krokodilklammor, slang 4m, filter, pistolmunstycke samt anslutningar
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Teknisk data

Fléde max 50 I/min
Tryck max 1,5 bar
Anslutning 3/4"

Modell Top-top Carry

Sughdjd max 4m
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Dimensions exprassed in millimaters
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24 A
2900 rpm
-5°C
40°C
IP55

4,2 kg
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