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Kodnyckel Serie G 
"A"          
Exempel på 
pumpkod:           
GA10S1N3/C5           
Serie G "A", 10 l/h, SS316L, G1/2" inv gga, 400V 3-fas motor samt dubbelmembran med manometer för indikation vid ev membranbrott. 

 
  

Pumptyp 
Flöde 

Material Anslutningar Motor Dubbelmembran 
(l/h) 

GA 2 2,5 P PP 1T-4T 
PE 6x8 mm, PVC 6x12 mm 

2 Std 230V 1-fas C0 
Utan 

alt. G1/2" utv manometer 

  5 5 C PVC 6P 1/2" NPT utv 3 Std 400V 3-fas C5 
Med 

manometer 

  10 10 D PVDF 1Q-4Q-6Q DN15 PVC röransl. 3LS 
400V 3-fas för  

    
frekvensstyrning 

  25 25 S SS316L 1N-4N-6N G1/2" inv 3V 

Varipulse för 
styrning 

    med analog signal 

eller med pulser 

  45 50 V Hög visk. 1H-4H 
Sugansl 15x23 mm 

3F 
Varipulse med 

    
Tryckansl PE 9x12 mm frekvensomriktare 

  83 83 M Mixad 6H 
Sugansl 15x23 mm 

        
Tryckansl 1/2" utv 

  120 110 K Slurrys             

  170 170                 
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